
TECNICA 114 230V ACX VALIGETTA PLASTICA cod. 815483

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici,
inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti * elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della
tensione di alimentazione * dispositiviarc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratens ione, sottotensione,
sovracorrente,motogeneratore (± 15%). Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica .

Conforme alla nuova
marcatura ce

Alimentazione
motogeneratori
(vin+/-15%)

Subito pronta all'uso! Arc force, hot start, anti
stick Acciaio, inox, ghisa

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A % A EN60974-1 V A kW
815483 230 5 60% 80 80 DC 17 2,5

1 ph 80 DC 80A 10 % DC

kW A n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
3 10 70 0,6 1,6 IP21 380 5,3

2,5 420
170

800489763365 7

(*)%USE: DATO IDEATO DA TELWIN, NON PRESENTE NELLA EN 60974-1.
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TECNICA 144 230V ACX VALIGETTA PLASTICA cod. 815484

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici,
inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti * elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della
tensione di alimentazione * dispositiviarc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratens ione, sottotensione,
sovracorrente,motogeneratore (± 15%). Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica .

Conforme alla nuova
marcatura ce

Alimentazione
motogeneratori
(vin+/-15%)

Subito pronta all'uso! Arc force, hot start, anti
stick Acciaio, inox, ghisa

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A % A EN60974-1 A EN60974-1 V A
815484 230 5 65% 125 70 DC 76 DC 12

1 ph 125 DC 125A 15 % DC 25 DC

kW kW A n% cosphi mm mm(L,W,H)
1,6 5 16 84 0,6 1,6 IP21 380
3,7 3,2 420

170

kg
6,1 800489763366 4

(*)%USE: DATO IDEATO DA TELWIN, NON PRESENTE NELLA EN 60974-1.
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TECNICA 164 230V ACX VALIGETTA PLASTICA cod. 815485

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici,
inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti * elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della
tensione di alimentazione * dispositiviarc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratens ione, sottotensione,
sovracorrente,motogeneratore (± 15%). Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica .

Conforme alla nuova
marcatura ce

Alimentazione
motogeneratori
(vin+/-15%)

Subito pronta all'uso! Arc force, hot start, anti
stick Acciaio, inox, ghisa

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A % A EN60974-1 A EN60974-1 V A
815485 230 5 62% 140 70 DC 76 DC 12

1 ph 150 DC 150A 10 % DC 29 DC

kW kW A n% cosphi mm mm(L,W,H)
1,6 6 16 82 0,6 1,6 IP21 380
4,6 4 420

170

kg
6,1 800489763367 1

(*)%USE: DATO IDEATO DA TELWIN, NON PRESENTE NELLA EN 60974-1.
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TECNICA 184 230V ACX VALIGETTA PLASTICA cod. 815498

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici,
inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti * elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della
tensione di alimentazione * dispositiviarc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratens ione, sottotensione,
sovracorrente,motogeneratore (± 15%). Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica .

Conforme alla nuova
marcatura ce

Alimentazione
motogeneratori
(vin+/-15%)

Subito pronta all'uso! Arc force, hot start, anti
stick Acciaio, inox, ghisa

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A % A EN60974-1 A EN60974-1 V A
815498 230 10 62% 160 70 DC 79 DC 13

1 ph 160 DC 160A 10 % DC 32 DC

kW kW A n% cosphi mm mm(L,W,H)
2 7 16 82 0,6 1,6 IP21 380
5 4 480

170

kg
6,2 800489771593 3

(*)%USE: DATO IDEATO DA TELWIN, NON PRESENTE NELLA EN 60974-1.
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TECNICA 200/S 230V ACX VALIG. PLASTICA cod. 815680

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Impiego con i più svariati tipi di
elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti * elevata stabilità della corrente di saldatura
allevariazioni della tensione di alime ntazione * dispositivi arc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratensione,
sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (± 15%). Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
815680 230 5 175 85 DC 82 DC 15,5 2,5

1 ph 180 DC 15 % DC 35 5,5

kW A n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
8 16 85 0,7 1,6 IP23 380 7,7

4 420
170

800489771595 7
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TECHNOLOGY 175 HD 230V cod. 815187

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Impiego con i più svariati tipi di
elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di
alimentazione * dispositivi arc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente,
motogeneratore (±15%).

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
815187 230 5 160 125 DC 85 DC 24 3,7

1 ph 160 DC 35 % DC 32 5

kW n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
7 85 0,7 1,6 IP23 385 6,1 800489763313 8

4 150
265
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TECHNOLOGY 210 HD 230V cod. 815188

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Impiego con i più svariati tipi di
elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di
alimentazione * dispositivi arc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente,
motogeneratore (±15%).

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
815188 230 5 180 125 DC 85 DC 24 3,7

1 ph 180 DC 30 % DC 37 6

kW n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
8 85 0,7 1,6 IP23 385 6,1 800489763314 5

4 150
265
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TECHNOLOGY 220 HD 230V cod. 815037

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Impiego con i più svariati tipi di
elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di
alimentazione * regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso * dispositivo anti-stick * protezioni
termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (± 15%).

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
815037 230 5 200 150 DC 85 DC 24 4

1 ph 200 DC 35 % DC 41 7

kW n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
10 83 0,7 1,6 IP23 430 9,8 800489763606 1

4 170
290
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TECHNOLOGY 188 CE/GE 230V cod. 815199

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio. Progettata per la saldatura di
elettrodi cellulosici fino ad un diametro di 4 mm eper la saldatura di elettrodi rive stiti di tipo alluminio, rutile, basico, inox, ghisa
fino ad un diametro di 3,2 mm. Il modello può esserecollegato a motogeneratori. Caratt eristiche: elevata stabilità della corrente
di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione * dispositivi arc force, hot start,anti -stick * protezioni termostat ca,
sovratensione, sottotensione, sovracorrente * protezioni multiple per motogeneratori * dispositivo limitatore di potenza in
ingresso . .

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
815199 230 5 150 110 DC 111 DC 21 3,3

1 ph 150 DC 35 % DC 27 4,5

kW n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
6 82 0,7 1,6 IP23 385 6,5 800489763602 3

4 150
265
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SUPERIOR 260 CE 400V cod. 815503

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG-LIFT in corrente continua (DC), progettata per la saldatura dielettrodi cellulosici ed
elettrodi rivestiti di tipo alluminio, rutil e, basico, inox, ghisa fino ad un diametro di 5 mm. Caratteristiche: peso e dimensioni
ridotti * elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione * controllo istantaneo del
trasferimento delle gocce di saldatura * regolazione arc forcee hot start in funzione del tipo d i elettrodo in uso * dispositivo
anti-stick * predisposizione per comando a distanza - protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente,
motogeneratore (± 15%) .

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
815503 400 5 220 180 DC 100 DC 13 6

3 ph 220 DC 40 % DC 16 7,5

kW A n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
11 10 85 0,7 1,6 IP23 470 12,3

5 170
285

800489746390 2
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SUPERIOR 400 CE 400V cod. 815033

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG-LIFT in corrente continua (DC) con controllo a microprocessore, progettata per la
saldatura di elettrodi cellulosici elettrodi rivestiti di tipo alluminio, rutile, basico, inox, ghisa fino ad un diametro di 6 mm.
Caratteristiche: peso e dimensioni ridotti * stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione *
controllo istantaneo del trasferimento delle gocce di saldatura * olazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in
uso * regolazione rampa di discesa della corrente e post gas * dispositivo anti-stick * memorizzazione su E2PROM interna degli
ultimi 9 allarmi * predisposizione per comando a distanza * termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente,
motogeneratore (± 15%). . .

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
815033 400 10 330 230 DC 70 DC 11 7

3 ph 350 DC 35 % DC 18 11,5

kW n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
16 90 0,9 1,6 IP23 530 24 800489779671 0

6 24 45
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SUPERIOR TIG 301 DC-HF/LIFT 400V + ACC. cod. 852035

Saldatrice inverter, TIG (con innesco alta frequenza (HF) o LIFT) ed MMA in corrente continua (DC). Impiego con diversi tipi di
materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio,rame, nichel e loro leghe. Caratte ristiche: regolazione post gas, rampa discesa della
corrente, "bi-level", arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso * funzionamento 2/4 tempi * dispositivo
anti-stick * predisposizione per comando a distanza * elettrodi in MMA: rutili, basici, inox e ghisa * protezioni termostatica,
sovracorrente, sovratensione, sottotensione, mancanza fase. Con l’optional TIG PULSE può saldare in pulsato. Completa degli
accessori di saldatura TIG.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
852035 400 7 280 180 DC 100 DC 11 5

3 ph 280 DC 35 % DC 16 7,5

n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
85 0,7 1,6 IP 23 475 20,5 800489781215 1

5 170
340
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SUPERIOR TIG 242 AC/DC HF/LIFT 400V+ACC cod. 852034

Saldatrice inverter TIG (con innesco alta frequenza (HF) e LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continuae alternata
(AC/DC), controllata a microprocessore. Impiego con diver si tipi di materiali quali acciaio,acciaio inox, alluminio, titanio, rame,
nichel, magnesio e loro leghe. Caratteristiche: funzionamento inpulsato * 15 programmi di saldatur a standard e 15
personalizzabili * regolazione post gas, rampa di salita e discesa della corrente, "bi-level", balance, arc force, corrente
iniziale/finale, tempo di puntatura, frequenza onda quadra in uscita *funzionamento 2/4 tempi, spot * d ispositivi hot start ed
anti-stick * predisposizione per comando a distanza * elettrodi in MMA: rutili, basici, inox e ghisa * autodiagnosi all’accensione *
memorizzazione su E2PROM interna ultimi 10 allarmi * protezioni termostatica, sovracorrente, sovratensione, sottotensione,
mancanza fase. Completa degli accessori di saldatura TIG.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
852034 400 5 250 200 DC 98 DC 14 7

3 ph 250 DC 40 % DC 20 9,5

n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
80 0,7 1,6 IP 23 505 34 800489781218 2

5 250
430
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SUPERIOR TIG 362 AC/DC-HF/LIFT 400V+ACC cod. 852037

Saldatrice inverter TIG (con innesco alta frequenza (HF) e LIFT), TIG PULSATO ed MMA in corrente continuae alternata
(AC/DC), controllata a microprocessore. Impiego con diver si tipi di materiali quali acciaio,acciaio inox, alluminio, titanio, rame,
nichel, magnesio e loro leghe. Caratteristiche: funzionamento inpulsato * 15 programmi di saldatur a standard e 15
personalizzabili * regolazione post gas, rampa di salita e discesa della corrente, "bi-level", balance, arc force, corrente
iniziale/finale, tempo di puntatura, frequenza onda quadra in uscita *funzionamento 2/4 tempi, spot * d ispositivi hot start ed
anti-stick * predisposizione per comando a distanza * elettrodi in MMA: rutili, basici, inox e ghisa * autodiagnosi all’accensione *
memorizzazione su E2PROM interna ultimi 10 allarmi * protezioni termostatica, sovracorrente, sovratensione, sottotensione,
mancanza fase. Completa degli accessori di saldatura TIG.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V 50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V A kW
852037 400 5 350 270 DC 100 DC 18 9

3 ph 350 DC 35 % DC 27 15

A n% cosphi mm mm(L,W,H) kg
16 82 0,7 1,6 IP 23 505 37 800489781216 8

6 250
430
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MOTOINVERTER 174 CE HONDA cod. 815791

Motosaldatrice a benzina (motore HONDA) a tecnologia inverter con alternatore ad alta frequenza a magnetipermanenti per la
saldatura ad ele ttrodo MMA e TIG-DC con innesco a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi:rutili, basici,
cellulosici, inox, ghisa, ecc. Può essere utilizzata inoltre come generatore in correntecontinua (DC) per alimentare elett routensili
quali trapani, smerigliatrici, ecc. Caratteristiche: motorea benzina 4 tempi con avviamento a strappo e raffreddamento ad aria *
blocco automatico per assenza olio * protezione per sovravelocità del motore * regolazione continua dell a corrente di saldatura
* elevata stabilità della corrente alle variazioni dei giri del motore * dispositivi arc-force, hot start, anti-stick * selettore saldatrice-
generatore* protezione termostatica. . .

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10 EMC: EN 55012 MD: EN 12601 NED: EN 3744 GED: EURO 2

A A EN60974-1 A EN60974-1 V mm mm(L,W,H)
815791 5 130 90 110 DC 1,6 IP23 750

160 30 % 3,2(4) 370
430

kg V KW kW/Hp cm3 rpm
40 230 1,8 HONDA GX200 4,8/6,5 196 3200 MANUALE

l g/kWh dB
3,6 313 97 LWA 800489774091 1
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MOTOINVERTER 204 CE HONDA cod. 815793

Motosaldatrice a benzina (motore HONDA) a tecnologia inverter con alternatore ad alta frequenza a magnetipermanenti per la
saldatura ad ele ttrodo MMA e TIG-DC con innesco a striscio. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi:rutili, basici,
cellulosici, inox, ghisa, ecc. Può essere utilizzata inoltre come generatore in correntecontinua (DC) per alimentare elett routensili
quali trapani, smerigliatrici, ecc. Caratteristiche: motorea benzina 4 tempi con avviamento a strappo e raffreddamento ad aria *
blocco automatico per assenza olio * protezione per sovravelocità del motore * regolazione continua dell a corrente di saldatura
* elevata stabilità della corrente alle variazioni dei giri del motore * dispositivi hot start, anti-stick * regolazione arc force *
selettore saldatrice-generatore * protezione termostatica .

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 50445 LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10 EMC: EN 55012 MD: EN 12601 NED: EN 3744

A A EN60974-1 A EN60974-1 V mm mm(L,W,H)
815793 5 160 115 112 DC 1,6 IP23 840

190 35 % 4 470
480

kg V KW kW/Hp cm3 rpm
58 230 2,2 HONDA GX270 6,6/9 270 3400 MANUALE

l g/kWh dB
6 313 97 LWA 800489774093 5
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NORDIKA 1800 230V ACD cod. 814045

Saldatrice ad elettrodo, portatile, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della
corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili. Completa degli accessori di saldatura.

Dati Tecnici

V50/60Hz A V kW A mm
800489731229 3 230 40 48 AC 2,5 16 1,6 IP21

1 ph 140 AC 3,2

mm kg
370 14,8
250
310
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NORDIKA 2160 230V ACD cod. 814047

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili. Completa degli accessori di saldatura.

Dati Tecnici

V50/60Hz A V kW A mm
800489731232 3 230 55 49 AC 2,5 16 2 IP21

1 ph 160 AC 4

mm kg
585 17,4
325
425
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NORDIKA 2162 230-400V cod. 814048

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili.

Dati Tecnici

V50/60Hz A V kW A mm
800489731233 0 230 / 400 55 49 AC 2,5 16 / 10 2 IP21

1 ph 160 AC 4

mm kg
585 17,1
325
425
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NORDIKA 3200 230-400V cod. 814041

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili.

Dati Tecnici

V50/60Hz A V kW mm mm
800489761559 2 230 / 400 55 52 AC 3,5 2 IP21 650

1 ph 190 AC 4 325
425

kg
20
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NORDIKA 3250 230-400V cod. 814082

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1

V 50/60Hz A V kW mm mm
800489735696 9 230 / 400 55 50 AC 4,2 2 IP21 650

1 ph 250 AC 5 325
425

kg
23
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ARTIKA 220 230-400V cod. 814178

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
814178 230 / 400 40 170 80 AC 50 AC 2,5 0,6

1 ph 200 AC 10 % AC 7

mm mm(L,W,H) kg
2 IP22 750 23 800489770451 7
4 360

490
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ARTIKA 270 230-400V cod. 814148

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Elettrodi utilizzabili: rutili.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
814148 230 / 400 55 200 80 AC 50 AC 2,5 0,55

1 ph 250 AC 10 % AC 8

mm mm(L,W,H) kg
2 IP22 750 26 800489773653 2
5 360

490
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ARTIKA 222 230-400V cod. 814075

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Questo modello ha doppia tensione secondaria e può saldare elettrodi basici
e rutili.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
814075 230 / 400 55 170 80 AC 51 2 0,45

1 ph 200 AC 15 % AC 68 AC 6,5

mm mm(L,W,H) kg
2 IP22 750 26 800489732411 1
4 360

490
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ARTIKA 282 230-400V cod. 814095

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Questo modello ha doppia tensione secondaria e può saldare elettrodi basici
e rutili.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
814095 230 / 400 35 220 90 AC 70 2,7 0,44

1 ph 250 AC 10 % AC 78 AC 8

mm mm(L,W,H) kg
1,6 IP22 750 33 800489755325 2
5 360

490
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EURARC 320 230-400V cod. 817006

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Questo modello ha doppia tensione secondaria e può saldare elettrodi basici
e rutili.

Dati Tecnici

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
817006 230 / 400 45 250 125 AC 52 3,5 0,4

1 ph 250 AC 15 % AC 76 AC 9

mm mm(L,W,H) kg
1,6 IP22 690 37 800489757268 0
5 390

480
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EURARC 420 230-400V cod. 817008

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della correntedi saldatura. Questo modello ha doppia tensione secondaria e può saldare elettrodi basici e rutili.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
817008 230 / 400 70 215 170 AC 52 4,5 0,4

1 ph 350 AC 35% AC 73 AC 13

mm mm(L,W,H) kg
2 IP22 890 63 800489749559 0
6 460

590
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EURARC 520 230-400V cod. 817009

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua
della corrente di saldatura. Questo modello ha doppia tensione secondaria e può saldare elettrodi basici e rutili.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
817009 230 / 400 40 350 265 AC 52 11 0,7

1 ph 400 AC 35 % AC 71 AC 15

mm mm(L,W,H) kg
1,6 IP22 950 81 800489749038 0
6 490

680
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QUALITY 220 AC/DC 230-400V cod. 814088

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC) ed alternata (AC).
Regolazione continua della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi:
rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A A EN60974-1 A EN60974-1 A EN60974-1 A EN60974-1
814088 230 / 400 55 40 160 130 75 AC 75 DC

1 ph 160 AC 130 DC 15 % AC 20 % DC

V V kW cosphi mm mm mm(L,W,H)
62 AC 54 DC 2,3 0,5 2 1,6 IP22 750

6 4 3,2 360
490

kg
30 800489739820 4
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QUALITY 280 AC/DC 230-400V cod. 814097

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, monofase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC) ed alternata (AC).
Regolazione continua della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi:
rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A A EN60974-1 A EN60974-1 A EN60974-1 A EN60974-1
814097 230 / 400 45 25 220 150 90 AC 80 DC

1 ph 230 AC 160 DC 10 % AC 15% DC

V V kW cosphi mm mm mm(L,W,H)
55 AC 67 DC 3,3 0,5 1,6 1,6 IP22 750

7,2 5 4 360
490

kg
40 800489755326 9
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LINEAR 220 230-400V cod. 818001

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, trifase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della
correntedi saldatura. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili,basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW
818001 230 / 400 40 180 170 120 DC 56 DC 4,5

3 ph 190 DC 25 % DC 35 % DC 6,5

cosphi mm mm(L,W,H) kg
0,6 2 IP22 890 55 800489731250 7

4 460
590
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LINEAR 280 230-400V cod. 818002

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, trifase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della
correntedi saldatura. Flessibilità di impi ego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW
818002 230 / 400 50 230 190 140 DC 62 DC 5

3 ph 260 DC 25 % DC 35 % DC 8

cosphi mm mm(L,W,H) kg
0,6 1,6 IP22 890 65 800489731251 4

5 460
590
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LINEAR 340 230-400V cod. 819020

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, trifase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della
correntedi saldatura. Flessibilità di impi ego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW
819020 230 / 400 60 320 260 180 DC 65 DC 7

3 ph 320 DC 25 % DC 35 % DC 11,5

cosphi mm mm(L,W,H) kg
0,6 2 IP22 890 80 800489731252 1

6 460
590
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LINEAR 300/S 230-400V cod. 818007

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, trifase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della
correntedi saldatura. Flessibilità di impi ego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
818007 230 / 400 50 250 170 DC 62 DC 6,5 0,6

3 ph 250 DC 35 % DC 10,5

mm mm(L,W,H) kg
1,6 IP22 950 70 800489777858 7
5 490

680
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LINEAR 410/S 230-400V cod. 818008

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, trifase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della
correntedi saldatura. Flessibilità di impi ego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
818008 230 / 400 60 325 240 DC 65 DC 10 0,6

3 ph 350 DC 35 % DC 15

mm mm(L,W,H) kg
2 IP22 950 98 800489777859 4
6 490

680
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LINEAR 430 HD 230-400V cod. 819052

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, trifase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della
correntedi saldatura. Flessibilità di impi ego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
819052 230 / 400 60 325 240 DC 65 DC 10 0,6

3 ph 360 DC 35 % DC 15

mm mm(L,W,H) kg
2 IP22 1000 111 800489777860 0
6 540

760
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LINEAR 530 HD 230-400V cod. 819055

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, trifase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della
correntedi saldatura. Flessibilità di impi ego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
819055 230 / 400 60 410 350 DC 70 DC 16 0,7

3 ph 450 DC 45 % DC 20

mm mm(L,W,H) kg
2 IP22 1000 170 800489777861 7
8 540

760
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LINEAR 630 HD 230-400V cod. 819082

Saldatrice ad elettrodo, carrellata, trifase, ventilata, per la saldatura MMA in corrente continua (DC). Regolazione continua della
correntedi saldatura. Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa.

Dati Tecnici

Normative: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
819082 230 / 400 60 500 370 DC 69 DC 17 0,7

3 ph 550 DC 35 % DC 24

mm mm(L,W,H) kg
2 IP22 1000 180 800489777893 8
8 540

760
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ETRONITHY 400 CE 230-400V cod. 813008

Poste de soudage a electrode, controle par thyristors, sur roues, triphase, ventile, pour soudage MMA a courant continu (DC). Le
dispositif externe en option TIG SYSTEM DC-HF permet le soudage en TIG-DC avec amorçage HF. L'accessoire en option TIG
PULSE connecte au TIG SYSTEM DC-HF permet le soudage TIG en pulse. Utilisation universelle pour differents types
d'electrodes: rutiles, basiques, inox, fonte, aluminium et cellulosique.

Informations
Techniques

Normes: LVD: EN 60974-1 EMC: EN
60974-10

V50/60Hz A A EN60974-1 A EN60974-1 V kW cosphi
813008 230 / 400 25 350 270 DC 85 DC 11,5 0,7

3 ph 350 DC 35 % DC 16,5

mm mm kg
1,6 IP22 1000 123 800489737701 8
6 540

760
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