' VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIOUES GENERALES:
MBRL Série composte par 16 tailles de la 250 & la 1402 Moteurs 4 2, 4, et 6 péles riphasés. Débits de 2 700m3/h &
171.000m3/h, Température maximale de Fair 130°C an continy, Pressions slatiques jusqu'a 377mmoe

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Carcasse on tole d'acier laming,

~Turbine 3 réaction dhaut rendement en tde d'acier laminé.

-Protégés contre la corrosion avec peinture époxy.

-Moteur asynchrone nomalisé & cage d'écureuil degra de protection IP-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions Standard 230V S0Hz pour moteurs monophasdés. 2300400V S0Hz pour moteurs riphasédes jusqu'a
5. 5CV et 400V880V 50Hz pour puissances supéneures.

APPLICATIONS:

-Congus pour montage en gaine.

-Refoulement de machings, moteurs &1 1out type de piéces.
-Aspiration de fumés.

-Procédes industiels,

-Aspiration aprés de filres.

~Transport d'air propre ou légérement pousssraus.

GOPTIOMNS DISPOMIBELES:

~entlateurs pour travailler & 60Hz el lansions speciales.

Mateur 2 viessas,

Mentlateur anti-dtincelles avec moteur anti-défagrant ou ant-explosi cenifié ATEX.
~Venblateur préparé pour air & 250°C,

Mantiateurs en thle galvanisée ou aciar inoxydable.

# DIMENSIONS (mm)

MODELE A 8 [c o & F (6 H [ut [H2 [d [a1 |42 [n* (O [a b6 (a1 |61 a2
MBRL250T23/4 94 435 (441 (195 (526 149 96 315 (195 (315 (255 (202 (325 & 10 258 (185 (202 |219 |328
MODELE o2 b inzpnt (& 0 4 K L M IN 0 P 10 IR IS T U @
MBRL 2507231 (256 (112 (112 (10 (12 (121 1203 (225 0 (180 [0 [0 (o 45 14 0 0 |0 |10
MBRL 250-500
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= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

P {mmH20) MODELE MBRL 250 T2 3/4 POINT D'OPERATION
[l [ 7 [ || teirimin 2800 mm 2800

Irnax 230 Y (&) 243 Q (m3h) 1191,03
Irmax 400V (A) 14 Pe (mmH20) 80,14

a0, - 1| Imax B30 Y (&) . Pd (mmH20) 32
Putssance (kW) 0,55 Pt (mmH20) 8334
Q {m3h) 2700 Puizs, mot. max. (kW) 056

a0 Poids approx, (kg) 33 Vit refoulement (m/s) 715
POINT DE CONCEPTION

40| Q (m3m) 1200
P (mmH20) 81,35
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIOUES GENERALES:

Série compesde de 2 tilles de la 18 4 la 25. Moteurs & 2 pdles menophasés et tiphasés. Débits de 258mah a
580mih.

B Température maximale de Pair 130°C an continu, Pressions stabgues jusqu'a 150mmece.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

-Carcasse en tile d'acier laming.

~Turbine en aluminium:

Maoteur asynchrone normalisé avec protection [P-55 isclée classe F. Tensions Standard 230V 50Hz pour
monteurs monaphasés o1 230400V S0Hz pour mateurs tiphasss.

m BCI

APPLICATIONS:

Concus pour le montage en gaine ils sontindiqués pour
-Brileurs indusinals.

-Injection d'air en forges,

-Transpodt d'air propre ou légérement poussiéraux.

# DIMENSIONS (mm)

MoDELE o 8 [c o e [F lec W I |

BCI20/8M215 470 405 |370 (355 600 (355 223 380 295
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®» COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
| P (mmH20) MODELE BCI20/8 M21,5 POINT D'OPERATION
[ | wurimin 2820 m 2820
—— Imax 230 V (A) 76 Q (m3m) 782,58
| Imax 400 V (A) : Pe (mmH20) 8384
80 i : 4| Imax 630 V (A) . Pd (mmH20) 1,94
Puissance (K\W) 11 Pt (mmH20) 85,78
| Q(mam) 1300 Puiss. mot max. (kW) 1,1
80! \1\ Poids approx. (kg) 27 Vit refoulemeant (m/s) 557
_ POINT DE CONCEPTION
40 F € (mam) 77727
P (mmH20) 827
20,
% 300 600 200 1200
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:

Serie composte par 3 tailles de la 18 & 1a 25.

Maotews a 2 pdles monophasdés et riphasdes. Débits de 295m3h & 560m3h,
Température maximale de Pair 130°C an continu, Pressions stabgues jusqu'a 150mmece.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

-Carcasse en thle d'aciar laming.

~Turbine en fonte d'aluminium.

-Moteur asynchrone normalisé avec protection [P-55 isolée classe F. Tensions Standard 230V 50Hz pour
monteurs monophasés et 230/4 00V 50Hz pour moteurs CARACTERISTIQUES GENERALES Série composie par
3 milles dela 18 4 la 25. Moteurs & 2 pdles monophasés et tnphasés. Débits de 295m3/h a 580m3h.
Température maximale de Vair 120°C en continu. Pressions statiques jusqu'a 150mmce. CARACTERISTIQUES
DE FABRICATION -Carcasse en te d'acier laming. Turbing en fonte daluminium. Moteur asynchrone nomalisé
ave: protection IP-55 isolée classe F. Tensiens Standard 230V 50Hz pourmontaurs monophasés el 2300400
50Hz pour moteurs triphasés, APPLICATIONSCongus pour ke montage en gaine Bs son indiguées pour:-
Erilleurs industriels. -Injection d'air en forges.- Transpon d'air propre ou légérement poussiérawc OPTIONS
DISPONIBLES Ventilateurs EOU!' ravailler § 60Hz et wnzions spéeiales -Mataur 2 viteszes. Mateur ant-expbagif
ou anti-déflagrant cenifié ATEX.

© MA18-25

# DIMENSIONS (mm)

MODELE o _ee Jc o e [F jc6 W [er Joy Jox L [m JoM jeo [P [k Ju [v Jw |
MA 18 M2 1/8 (200 (80 |120 |208 260 (190 (170 (170 (0 (82 (72 |50 (80 (100 (52 48 [1135/200 (263 (3245
MODELE e |2
MA 18 M2 173 260 (310 |283
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®» COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
P (mmH20) | MODELE MA 18 M2 1/8 POINT D'OPERATION
i T teurimin 2840 R 2840
Imax 230 V (A) 0,87 Q (m3m) 34,23
Irmax 400V (A) - Pe (mmH20) 758
80 -] Imax 690V (A) = Pd (mmH20) 17
Puissance (kW) 0,09 Pt (mmH20) 77,5
Q {m3h) 2495 Puiza. mot. max. (kW) 0,1
a0 Poids approx, (kg) 6 Vit refoulement (m/s) 521
POINT DE CONCEPTION
40, Q (m3m) 94,32
P (mmH20) 75.95
20/
na' 100 200 300 400
Q (m3h)
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Série compozée de 5 1ailles de la 24 a la 31. Moteurs & 2 pdles triphasés. Débits de 300m3fh & 1.800man.
Température maximale de lair 130°C en continu, Pressions stabques squ'a 185mmee.

MA P/R

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Carcasse on tdle d'acier laminé pour les modiles 24 et 25, Reste de modéles avec carcasse en aluminmm.
~Turbing radiale en aluminium ou thle d'acier peint

- &z contre la comosion avec peinture époxy.-Moleur asynchrone nomalisé a cage d'écureui degra da

p n IP-55 et isgclation électigue classe F. Tensions Standard 230/400V S0Hz APPLICATIONSCongus pour
montage an gaine.

-Transport de maténel solide

OPTIONS DISPONIBLES:
“Ventilateur préparé pour air & 250°C.

# DIMENSIONS (mm)

MODELE A e [c o [ F 6 H [0 (@ Jex L m N j@o [P [r [os u v
MA24T21/8PR 200 90 |150 (353 313 (225 210 (200 (62 (105 (88 (50 (80 (112 (62 55 (12756 (350 |333
MODELE w_Ix ¥y 2z
MA24TZ1/BPR 330 (313 |363 |333
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= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

P (mmH20) MODELE MA 24 T2 /8 PIR POINT D'OPERATION
[l ] tourimin 2820 mm 2800
Irmax 230 Y [A) 1,16 Q (m3Mh) 77,19
Irmass 400 W [A) 0,67 Pe (mmH20) 108,22
100} B Imax 630 Y (&) . Pd (mmH20) 0,M
Puissance (kW) 0.09 Pt (mmHZ0) 108,93
Q {m3h) 300 Puiza. mot. max. (kW) 0,1
75 Poids approx. (kg) 10 Vit.refoulement (m/s) 337
POINT DE CONCEPTION
50| Q (m3m) 77.27
P (mmH20) 10845
251
4] L
a 100 400
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MZZIM P/R

# DIMENSIONS (mm)

SEREVEN = T TRRAEE

VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Série composée de 10 teilles de la 350 & la 1000. Débits de 1.100m3/Mm & 46 800m3/Mh. Température maximale de

I'air 200°C en continu. Pressions stabques usqu's 450mmee

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Larcasse an thle d'acier laming,

~Turbine radiale construction robuste en tile peinta.
-Livré sans mateur ¢1 Sans transmission,
-Protégés contre la cormosion avec peinture poxy.

APPLICATIONS:

C'DHWE PWFI'H'DI'}E & an gaine.

~Transpon de ma

| solide.

-Aspiration de fibre textie.

OPTIONS DISPONIBLES:
entilateur comolét aves moteur &l ransmission.
Ventilateur prépard pour air & 250°C,

-Ventiateurs en tle galvanisée ou acier inoxydable.

= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

P (mmH20)

400 |
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200 |

100 ;
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2600

3800 5200

MODELE & 8 _fe ] E_[F & |n
MZZM 350 P/IR (115 783 (600 (255 (740 (253 |107 450 255
MODELE b2 imiup jn2xp nf @ I  J K |
MZZM 350 PR 1285 (125 [125 12 407 355 400 |-
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MZZM 350 PR 60
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FOINT D'OPERATION SUPERIEUR

Puiza. mat. max. (KW)

Puiss, absarbéa (kW)

FOINT D'OPERATION INFERIEUR

Puiss. mot. max. (KW)
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| MODELE MZZM350P/R
teurimin 4000 prm
Imax 230V [A) - Q (m3h)
Irrase 400 W (A) - Pe (mmH20)
Imax 630V (A) - Pd (mmH20)
Puissance (kW) 11 Pt (mmH20)
Q (mam) 6200
Poids approx. (kg) &0 Vitrefoulement (m/s)
Rend.
POINT DECONCEPTION
Q {m3ih) 3530,68 TR
P (mmH20) 33243 QO (m3h)
Fo (mmH20)
Pd (mmH20)
Pt (mmH20)
Vit.refoulement (m/'s)
Fend.

Puigs, absorbée (kW)

4000
3605,11
32763
19,26
346 80
11
17,53
0,38
241
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. MAZ26-603

# DIMENSIONS (mm)

VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Séria ée de 12 tailles de la 26 & la 803. Moteurs & 2 poles monophasés etriphasés. Débits de B00m3/h
# 10.000m3/h. Température maximake de lair 130°C en continy, Pressions statques jsqu'd 700mmce.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

LCarcasse an aluminium pour les modides 264 31,

<Carcasse en thle d'acier laminé pourles modelas 250 4 603.

~Turbine & action aluminium pour les modédes 26 & 31. Turbine radiale en ille d'acier laming pour les
medéles 250 4 603,

-Protégés contre la corrosion avec paintung $poxy.

-Moteur asynchrone nomalisé a cage d'écureuil degre de protecton IP-55 et isolation électrique classe F.
Tensions Standard 230V 50Hz pour motaurs monophasés. 2300400V 50Hz pour moteurs iphasés jusqua
5.5CV s 400/630V S0HzZ pour puissances supérieunas,

APPLICATIONS:
Congus pour la montage en gaine ils sontindiqués pour:

-Brileurs industrials,
-Injection d'air en forges.
~Transport d'air propre ou légérement pousssraus.

MODELE A e [c b E F & W @ [J [ek L M oN o0 P |a [or les |oT |
MA 26 M2 172 (240 [110 [162 (413 (353 (210 (160 (240 90 (140 (119 [65 (105 (132 62 (185 (77 [13 |6 (182
MODELE 1 (b2 D3 D4 DS DB W OV 0OOW X Y |2
MA 26 M2 12 405 (402 (519 (473 (440 431 460 406 (383 353 460 |406
. . BOCA ASPIRACION
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®» COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
'P (mmH20) | MODELE MA 26 M2 1/2 POINT D'OPERATION
[ T T teurimin 2780 mm 2780
Imax 230 V (A) 283 € (m3h) 205,16
Imax 400 V {A) 2 Pe (mmH20) 1475
200 - Imax 690V (A) = Fd (mmH20) 225
Puissance (kW) 0,37 Pt (mmH20) 149,76
Q (m3h) £70 Puiss, mot. max, (kW) 0,37
Poids approx. (kg) 13 Vit.refoulement (m/s) 3
POINTDE CONCEPTION
Q (m3m) 20455
P (mmH20) 146,62
50|
2 200 400 600 800
@ (m3rh)



o VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
MAMS Série composée de 6 tailes de la 22 & s 40. Moteurs & 2 pales riphasés. Débits de 300m3Mm & 1.600m 3.
Température maximale de lair 130°C en continu, Pressions stabques squ'a 300mmee.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Larcasse an aluminium  soudd. _

~Turbine & action en thle protégée contre la comosion avec traitement spécial,

-Protégés contre la corrosion avec peinture époxy.

-Moteur asynchrone nommalisé & cage d'écureuil degra de protection IP-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions Standard 230V S0Hz pour moteurs monophasés. 230400V S0Hz pour moteurs riphasés.

APPLICATIONS:
Refoulernent de moteurs, machines et touttype de piéces.
-Aspiration de gaz d'échappement. Utle en l'élaboration de maténels plastiques.

OPTIONS DISPONIBLES
-Ventilateur préparé pour air & 250°C.

# DIMENSIONS (mm)

MODELE s T8 I e o [ [F |6 W it M |8 & P Ja v u v |z
MAMS22T21/4 90 (105 |5 (250 (135 130 188 326 288 |140 (170 |66 |68 68 108 108 (120 151 |44 |282

® COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

P (mmH20) MODELE MAMS 22 T2 1/4 POINT D'OPERATION
[ [ ] ' [ || wurimin 2800 mm 2800
Irmax 230 Y [A) 1,34 Q (m3h) 137,21
Irmass 400 W [A) 0,78 Pe [mmH20) 75,8
a0, Imax 630 Y (&) . Pd (mmH20) 2,25
Putssance (kW) 025 Pt (mmH20) 79,05
Q {m3h) 300 Puizs. mot. max. (kW) 0,18
60| Poids approx. (kg) 9 Vit.refoulement (m/s) 5,59
POINT DE CONCEPTION
40 Q {m3h) 13523
P {mmH20) 74,69
20}
4] 1
a 100 200 300 400

@ (marh)



' VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:

MB10/4-20/8 Série composée de 7 tailes de la 813 & la 20/8. Moteurs & 2, 4 péles monophasés et 2, 4 o1& péles riphasés.
Diibats de 200m3dh & 2.200m3/h. Tempdrature maximake de l'ar 130°C en continu, Pressions stabques usqu's
250mmea.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

-Carcasse en acier laming.

-Turbine & action en thle galvanisde,

-Protéges conire la corrasion avec peinture poxy.-Meteur asynchrone normalisé a cage d'écuravil degré de
proection |P-55 et isclation électrique classe F. Tensions Standard 230V S50Hz pour moteurs monophasés.
230400V 50Hz pour moteurs tnphasés.

APPLICATIONS:

Congus pour montage en gaine.

-Refoulement de machines, moteurs &1 1out type de piéces.
-Aspiration de fumés.

-Procédes industiels, cuisines industielies et climatisaton.
~Transpont d'air propre.

OPTIONS DISPONIBLES

entilateur prépand pour air a 280°C,
-Ventilateurs en thle galvanisée ou acier inoxydable.

# DIMENSIONS (mm)

MODELE a8 e o [ F 6 W Jk [N o [P Ja fs [or [eu [ev
MB10/4M2115 (181 (162 (72 |77 (105 60 56 140 (107 (71 (75 (90 (117 86 |7 66 |45
BOCA DE ASPIRACION
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K = s
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4 A= ; BOCA IMPULSION
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= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

P (mmH20) MODELE MB 10/4 M2 1/15 POINT D'OPERATION

[l | [ [ || teirimin 2720 mm 2720
Imax 230V [A) 0.4 Q (m3Mh) 71,23
Imax 400V (A) z Pe (mmH20) 26,1

a0 | ¢ 1 Imax 630V (&) . Pd (mmH20) 21

Puissance (kW) 0,05 Pt (mmH20) 282
Q {m3h) 310 Puizs. mot. max. (kW) 0,05
Poids approx, (kg) 25 Vit refoulement (m/s) 5,78

POINT DE CONCEPTION
Q (mam) 70,45
P (mmH20) 25,54

400
Q (marh)
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MB22/9-28/11

# DIMENSIONS (mm)

MODELE & I8
MB 22097215 452 386
MODELE  ou ov
MB 229 T215 180 |8

SEREVEN = T TRRAEE

VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Série composée de J tailles: 229, 25110 et 28/11. Moteurs & 2, 4 e1 6 pdles tiphasés. Débits de 1.800m3/h a
5.000m3h. Tempdrature maximale de Fair 130%C en continu, Pressions statiques jusqu'd 250mmce.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

-Carcasse an acier lamind.

-Turbine & action en thle galvanisée.

-Protégés contre la corrosion avec peinture époxy.

-Moteur asynchrone nomalisé & cage d'écureuil degra de protection IP-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions gund-rd 230V S50Hz pour moteurs monophaséds, 230400 50Hz pour moteurs tiphasés jusqu'h
5. 5CV et 400V880V 50Hz pour puissances supéneures.

APPLICATIONS:

Congus pour montage en gaine.

-Refoulement de machines, moteurs &1 1out type de piéces.
-Aspiration de fumés.

-Procédes industiels, cuisines industielies et climatisaton.
~Transpont d'air propra.

OPTIONS DISPOMIBLES
“antilateur préparé pour air a 250°C -
Sfantilateurs en thle galvanisde ou acier inoxydable.

e b JE [ Je [0 N [3 fk Jt [m v Jo ¢ [a@ R Jo [oF
[181 134 (280 (140 (216 (381 (50 (110 [256 (220 (290 (256 (180 (204 (280 (100 [282 |9
@z
n
BOGA DE ASPIRAGION
(INLET)
- [ - 7
i -~ ’ PR b
=y o Tt ' ERW
== oyl s P
'] Iu =y k Ei- 1 =
I IR —di==) ®
AB . ' =| ’
! ; E W, DOCA BPULSION
{BUTLET)
s21 i
. - - B EBL
1 i T _' T i 1 i =
: i
L M i -"J"- sﬂ-ﬂ" = IH
L]
414
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= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

P (mmH20)

200

1801

160 |

| MODELE MB22/9T21,5 POINT D'OPERATION

| | Wi tourimin 2820 mm 2820

! Irmax 230 Y [A) 501 Q (m3h) 128241

[ Imax 400 (A} 248 Pe (mmH20) 145,05
Imax G0 Y [A) - Pd (mmH20) 12,29
Puissance (kW) 1.1 Pt (mmH20) 157,34
Q {m3h) 1800 Puiza. mot. max. (kW) 1.1
Poids approx. (kg) 24 Vit refoulemeant (m/s) 14

| -
_'—--"'-v--.____________-‘-
POINT DE CONCEPTION
Q (m3rn) 1286,36
P (mmH20) 14595
800 1200




' VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GEMERALES:
ME F/R Série composée de 7 iailes de la 22/9 & la 4518, Moteurs & 2 pbles miphasés. Débis de 2.100m3Mh &
12.500m3M. Température maximale de 'air 130°C en continu, Pressions statiques jusqu'd 380mmce.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Larcasse on thle d'acier lamind.

~Turbine radiale t3le d'acier peint.

- Protégés conire la comosion avec peiniure époxy.

Moteur ai;nchmna nommalisé & cage d'écureuil degré de protection IP-55 etisclation élactrique classe F.

Tensions Standard 230V 50Hz pour moteurs monophasds. 230/400Y S0Hz pour moteurs tiphasés jusqua
5. 5CV et 400VE80V 50Hz pour puissances supéneures.

AFPLICATIONS:

-Congus pour montage en gaine,
-Transpon de matéiel solide.

OPTIONS DISPONIBLES

“Vantlateur préparé pour air g 2509C.
“entlateurs en tile galvanisée ou acier inoxydable.

# DIMENSIONS (mm)

MODELE A e [e o [ F 6 W [t [y [k L m N Jo [P Ja [r [s [or
ME229T215PR 447 382 181 |134 (280 (140 216 (402 |50 110 (256 |220 290 (256 280 (204 (280 |102 (282 |9
I@IODELE gy eV ez
MB229T215PR [180 |9 11
BOCA DE ASPIRACION
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» COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
P (mmH20) MODELEMB22/9T21,5P/R FOINT D'OPERATION
ol . T \Bitimin 2820 om 2820
Imax 230V [A) 501 Q (m3Mh) 243,76
Irmax 400 V (A) 28 Pe (mmH20) 7452
Imax 690V [A) . Pd (mmH20) 044
Puissance (kW) 1.1 Pt (mmH20) 7497
Q {m3h) 2100 Puiza. mot. max. (kW) 1,1
Poids approx, (kg) 23 Vit refoulement (m/s) 2,66
POINT DECONCEPTION
Q {m3m) 24432
P (mmH20) 74,85
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:

MB31/12-63/25 Série composée de 7 tilles de |a 31/12 & la 52/25. Motewrs & 4 et 6 pdles miphasés. Débits de 1.800m3'h &

5.000m3h. Tempdrature maximale de Fair 130°%C en conbinu, Pressions statques jusqud 150mmce.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

-Carcasse an acier lamindg.

-Turbine & action en thle galvanisée.

Proiégés contre la comosion avec peinture dpoxy.

-Moteur asynchrone nommalisé & cage d'écureuil degra de protection IP-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions gund-rd 230V 50Hz pour moteurs monophaséds. 230400V 50Hz pour moteurs tiphasés jusqu's
5. 5CV et 400V880V 50Hz pour puissances supéneures.

AFPPLICATIONS:

-Congus pour montage en gaine.

-Refoulement de machings, moteurs &1 1out type de piéces.
-Aspiration de fumés.

-Procédes industiels, cuisines industielles et climatisaton.
~Transpont d'air propra.

OPTIONS DISPONIBLES:
-Ventilateur préparé pour air a 250°C.
<Vgntilateurs en 16k gahranisée ou acier inoxydable.

# DIMENSIONS (mm)

MODELE A a8 _Jc o e [F [6 W I [y JK L ™ In Jo [F Ja R Js [or
MB 31112 T4 4 644 (528 (246 (182 406 198 319 (538 240 (200 (355 (457 482 (360 240 274 (382 171 (395 |11
MODELE  ou ov x ¥ z 21
MB 3112 T4 4 257 (11 |- [s38 |- 3
. BOCA DE ASPIRACION
MB 31! 12 454’B| 8 re—. ” _ onem
- -
- [ - s - K ":5“
i £ 2ok
[ phi
A2k aly g b o
£y ! Q
i _ ] >
AD BOCA MPULSION
" [CUTLET)
- B W
3 aZl i : : -
1 | 1 : S s A (1l
- === "
]
» COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
P (mmH20) | MODELE MB31/12 T4 4 POINT D'OPERATION
""" | f || teirimin 1420 mm 1420
Imax 230 V (A) 13,2 Q (m3h) 3253,06
-‘-‘\1-,._ Irviax 400 W [4) 765 Pe (mmH20) 86,97
80 Imax 690 V (&) £ Fd (mmH20) 19,02
Puissance (kW) 3 Pt (mmH20) 106
Q {m3h) 5700 Puizs. mot. max. (kW) 3
60| Poids approx. (kg) 57 Vit refoulement (m/s) 1742
1 POINTDE CONCEPTION
40 & - ‘| @ (mam) 3259,09
P (mmH20) 873
201
i | -

0 1200 2400 3600 4800
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
. MBC Série composée de 7 tailes de la 25/10 & la 50/20. Moteurs & 4 et & pdles monophasés et 2, 4 até riphasés.
Diébats de 1.900m3'h & 16.000m3h, Tempdrature maximale de l'axr 130°C en continy,

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Larcasse on tle d'acier laming en disposition cubique,

-Turbine & action en thle galvanisée.

-Protégés contre la corrosion avec peinture époxy.

-Moteur asynchrone nomalisé & cage d'écureuil degra de protection IP-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions gund-rd 230V 50Hz pour moteurs monophaséds. 230400V 50Hz pour moteurs tiphasés jusqu'a
5. 5CV et 400V880V 50Hz pour puissances supéneures.

APPLICATIONS:

Congus pour montage en gaine.

-Refoulement de machines, moteurs &1 1out type de piéces.
-Aspiration de fumés.

-Procédes industiels, cuisines industielies et climatisaton.
-Transpen d'air propre.

OPTIONS DISPONIELES:
Mentilateur préparé pour air & 250°C.
-Ventilateurs en tdle galvanisée ou acier inoxydable

# DIMENSIONS (mm)

MODELE A_8 Jc b g ¢ & W [ [ Jk o Im v Jo [P Ja [ Js |7
MBC25(10M415 (502 440 [197 |169 |229 (330 268 265 (144 (86 [314 (253 (205 290 (169 (229 |9  |282 306 |9
MODELE u_ v X

MBC2510M415 203 |10 (301 |

g
:
|

—H—————F— r 1 A B
b -~ o7 il
l F J L e :— U )
=1 |z <A
E = | b ,\Q‘"' \ s
— i I s == O 3 "
__ﬂl _ F A Td A [ A BOCA DE INPULEON
1 - L " — -
i | X 3 {/ " 211 M
- = — %, ,
3 ' 11] ' B T KL+ GQ". "IH
n
)+ G - J- p! TRt
= ﬂ o
® COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
P (mmH20) | MODELE MBC 25/10M4 1,5 POINT D'OPERATION
[ I I || voisrimin 1380 mm 1400
Imax 230 W [A) 7.08 Q (m3h) 164408
Imax 400 (A} - Pe (mmH20) 8044
B0 | ——-!-,._____‘__ 1 Imax 630 V (&) . Pd (mmH20) 1248
1 Puissance (kW) 1.1 Pt (mmH20) 72,93
: \ 0 {m3h) 3500 Putss. mot. max. (kW) 1,1
a5 | | I 3 .\\: | | Poids approx. (kg) 63 Vit refoulement (m/s) 1411
POINT DE CONCEPTION
30 : 1 ‘| @ (mam) 1654,55
P {mmH20) 61,22
15}
[} L
a -1 1800 2400 3200

@ (m3rh)



L=

VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
© MECA Série composée de 11 tailles de la 130 & Ia 580 Moteurs & 2, 4 et & péles riphasés. Débits de 1.130m3/h &
61.000m3M. Tempdrature maximale de Fair 130°C an continu,

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Carcasse on tole d'acier laming,

-Turbine & action en thle galvanisée.

-Protégés contre la corrosion avec peinture époxy.

-Moteur asynchrone nomalisé & cage d'écureuil degré de protecton [P-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions gund-rd 230:400V 50z pusqu'a 5,5CY et 400/680Y S0Hz pour puissances supineures.

APPLICATIOMS:

-Congus pour moniage en gaine,

-Refoulernant de machines, moteurs et tout type de piéces.
-Aspiration de fumés,
-Procédes industriels, cuisines industrielles et climatisation.
~Transpodt d'sir prapre.

OPTIONS DISPONIBLES:
Vantilateur préparé pour air a 280°C.
Wentilateurs en thle galvanisde ou acier inoxydable.

# DIMENSIONS (mm)

MODELE A 8 Jc p [ |F |6 |H [H [H2 [d a1 |42 [n* & [a_ b {at bt =2 |
MBCA 18072075 |67 345 (325 (145 (391 108 0 0 |0 |23 |185 (219 (250 @ |8 185 (130 |219 |165 |255
MODELE b2 Intxpin2xpl® @ 1 1 K L M N [0 P @ R s [T U |o@
mecais0T2075 (201 |- fw2 j¢ o2 |- |- |- | | |} o} - o} ) |- |- |- |-

[MBCA 180-500|

d;

= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

P (mmH20) | MODELE MBCA 180T20.75 POINT D'OPERATION
[ | a2 || rourimen 2800 mm 2800
Irnax 230 V (A) 243 Q (mam) 735,36
: Imax 400V (&) 1.4 Pa (mmH20) 77,62
80 \»\_\ ! Imax 690 Y (&) z Pd (mmH20) 382
Puissance (kW) 0,55 Pt (rrmH20) 81,25
Q {m3h) 1180 Puiza. mat. max. (KW) 0,55
g0 | || i I | | Poids approx. (kg) 18 Vitrefoulement(m/s) 7.6
[
| POINT DE CONCEPTION
4G Q (m3m) 736,36
P (mmH20) 77,84
20,
1 § S
0 300 600 900 1200

@ (m3rh)
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
© MBE Série composte de 7 tailes de la 202 & s 604. Moteurs & 2 et 4 péles monophasés et iphasés, Débits de
260m3th & 2.900m3Mh. Températute maximale de Fair 130°%C en continu, Pressions statiques jusqud 120mmee,

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Larcasse en acier laming,

-Turbine & action en thle protégée contre la comosion avec traitement spécial.

-Protégés contre la corosion avec peinture époxy.

-Moteur asynchrone nommalisé & cage d'écureuil degra de protection IP-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions gund-rd 230V S50Hz pour moteurs monophasés, 230400 50Hz pour mateurs riphasés,

APLICATIONS:
-Rafoulement de mateurs, machines &t oultype de pidces,
-Aspiration de fumés.

~Transpon d'air propre.

OPTIONS DISPONIBLES
~Ventiateur préparé pour air & 250°0C,
“Ventlataurs en tia galvanisée ou aciar inoxydable.

= DIMENSIONS (mm)
MODELE [as b [E Jc [H [ma Mo [N Jo [F Ja [ [k [s v [2 |
MEE202M21/7 (85 (85 |62 (190 (168 (70 60 (85 (75 83 (80 |7 (10 105 (38 |23

r= - —
|

ol i

s H i

]
' |
| | |
| =
b [
-] + N
[ § M
- P
- | .i '
—
- By, -
| R -
® COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
P (mmH20) | MODELE MBE 202 M2 1/7 POINT D'OPERATION
[ T | I || voisrimin 2780 prm 2780
— Irmax 230 W (A) o7 Q (m3m) 8479
Irmax 400V (A) - Pe (mmH20) 224
20 Irmax G390 Y (A) . Pd (mmH20) 1,08
Puissance (kW) 0,09 Pt (mmH20) 2348
Q {m3h) 260 Puiza, mot. max. (kW) 0,11
15| Poids approx, (kg) 25 Vit refoulement (m/s) 4,15
POINT DE CONCEPTION
101 Q {m3m) 85,23
P {mmH20) 22,64
5
0l L
a 100 300 400
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MBMAP

# DIMENSIONS (mm)

MODELE As
MBMAP 1607217 124

VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Série composée de 7 tailles de |a 180 ala 400. Moteurs & 2 pdles iphasés. Débis de 300m3/h 4 1.425md/h,
Température maximale de lair 130°C en continu, Pressions stabques psqu'd 325mmee.

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Larcasse on thle d'acier lamind,

~Turbine & action en thle protégée contre la comosion avec traitement spécial.

-Protégés conire la corrasion avec peiniure époxy.-Moteur asynchrone normalisé & cage d'écureull degré de
protaction 1P-5% etisclation électique classe F. Tensions Standard 220/400V 50Hz.

APPLICATIONS:

Congus pour montage en gaine.

-Refoulernent de machines, moteurs et tout type de piéces,
-Aspiration de fumeés.

-Procédes industiels, cuisines industielles et climatsaton.
~Tranapoat d'air propra.

OPTIONS DISPONIBLES:
<Ventilateur prépard pour air a 250°C.

o2 o _[E_F |6 o ® N Jo Ja [k [v [z
108|100 (115 260 |51 |51 (70 |70 |89 89 |31  |220

H——= Z— -

r—n—h- W ——

= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

P (mmH20)

60 e,

151

———
MODELE MBMAFP 160 T21/7 POINT D'OPERATION
teurimin 2780 prm 2780
Irmax 230 Y [A) 0.55 Q (m3Mh) 63,81
Irrax 400 W [A) 032 Pe (mmH20) 62,38
Imax 630 Y (&) . Pd (mmH20) 0,14
Puissance (kW) 0.09 Pt (mmHZ0) 62,49
Q {m3h) 300 Puiza. mot. max. (kW) 0,11
Poids approx. (kg) 85 Vit.refoulement (m/s) 147
POINT DE CONCEPTION
Q {m3r) 63,64
P (mmH20) 62,02

200 300 400
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIOUES GENERALES:
. MBP Série composie de 10 tailes de la 20 & la 45 Moteurs 3 2, 4 et 6 pales riphasés. Débits de 100ma3/h &
10.000m3h. Température maximale de 'air 50°C en conbnu, Pressions statiques jusqud 160mmce

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

~Carcasse of urbing anticomosives en palypropyléne (FP)
Modéles MBPA et MBPE avec turbine a action. Modéles MEP avec turbine & réaction
-Support moteur en idke d'acier protégé contre la comosion avec peinture épeoxy

~Turbine & réaction d’haut renderment en 1ile d'acier laminé

-Protégés contra la cormesion avec painture 8poxy

-Moteur asynchrone nommalisé & cage d'écureuil degra de protection IP-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions Slgl'ldl!'d 230V S50Hz pour moteurs mmu:gmh. 230:400Y 50Hz pour moteurs tiphasés jusqu'a
5,5CY et 400VE80V 50Hz pour puissances supéneunes

APPLICATIONS:

Congus pour mantage en gaing

Extractien d'air avec des composanis cormosifs
<Industrie chimie at pétrochimie

-Laboratoires
-Virines de gazes
= DIMENSIONS (mm)
MooEte  fa 8 c [eo e [F 6 W [I [t _In | la R s
MBF 2072 14 (140 180 40 160 (150 (138 60 (250 (150 (195 (200 100 (140 (335 M
- | == B =
- 5 F ——— B -
i T —te i
[
H
i
1 L - !
|
— M——-—L—IP—--
-} o
®» COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
| P (mmH20) MODELE MBP 20 T2 1/4 POINT D'OPERATION
N tourimin 2.750 o 2850
/ Irmax 230 Y (A) 03 Q (m3m) 682,47
Irra 400 W [A) 05 Pe (mmH20) 588
40 - \ Imax 630 Y (A) z Pd (mmH20) 554
Puissance (kW) 0,18 Pt (mmH20) 41,42
Q {m3m) 1,1 Puiss. mot. max. (kW) 0,18
a0 Poids approx, (kg) g Vit refoulement (m/s) 34
POINTDE CONCEPTION
20 : ‘| @ (mam) 681,82
P (mmH20) 3531
10|
i}
a 300 600 a00 1200

@ m3m)
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIOUES GENERALES:

© MEPA Série composée de 10 tailes de la 20 & la 45 Moteurs &2, 4 et § pales tiphasés. Débits de 100m3/h &
10.000m3h. Température maximale de 'air 50°C en conbnu, Pressions statiques jusqud 160mmce
- CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Carcasse of lurbing anticomosives en polypropyléne (FP)

Modéles MBPA et MBPB avec turbine a action. Modéles MEP avec turbine & réaction

-Support moteur en idke d'acier protégé contre la comosion avec peinture époxy
~Turbing & réaction dhaut renderment en 1de d'acier laminé
-Protégés contre la comosion avec peinture époxy
-Moteur asynchrone nomalisé a cage d'écureuil degre de protecton IP-55 et isolabion élecirique classe F.
Tensions Standard 230V S0HzZ pour moteurs monoiﬁl“ﬁ. 230/400Y 50Hz pour moteurs tiphasés jusqu's
i 5 5CY et 400VES0V 50Hz pour puissances supéneures
APPLICATIONS:
Congus pour mantage en gaing
. Extractien d'air avec des composanis cormosifs
] <Industrie chimie at pétrochimie
| -Laboratoires
: -Virines de gazes
|

# DIMENSIONS (mm)

mooEte  [a [8 Jc [ep Je [F [& W [ 3 [k . w [N Jo [F Ja [r Js [T
MBPA20T234 (349 |157 (139 (160 (177 (105 (148 367 325 (85 [120 (215 (240 (35 [150 (282 (140 (80 [120 |9
MODELE u_ v w [x v Jz w1 |e1 |

MEPA20T234 90 (130 [170 (30 (90 200 240 10

p o
© ® IIF_I
1 P - _ |:h-_' X
“ -
. s

eyl

SRy N

= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

| P (mmH20) MODELE MEPA 20 T23/4 POINT D'OPERATION
[l tourimin 2810 mm 2810
Imax 230 V (A) 327 Q (m3m) 55155
"\..\ Irmac 400 Y (A) 189 Pe (mmH20) 2385
80 - NG {1 Imax 630 V (A) . Pd (mmH20) 3,64
Puissance (K\W) 055 Pt (mmH20) 87,59
Q {m3m) £00 Puisa. mot. max, (kW) 0,55
&0 Poids approx, (kg) 11 Vit refoulement (m/s) 762
POINT DE CONCEPTION
40 T 55455
P {mmH20) B438
20,
% 200 400 600 800
Q (marh)
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# DIMENSIONS (mm)

VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Série composée de 10 tailles de la 20 & |a 45. Moteurs & 2, 4 et § pdles tiphasés. Débits de 100m3/h &
10.000m3h. Température maximale de 'air 50°C en conbnu, Pressions statiques jusqud 160mmce

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Carcasse of lurbing anticomosives en polypropyléne (FP)

Modéles MBPA et MBPE avec turbine a action. Modéles MEP avec turbine & réaction
-Support moteur en idke d'acier protégé contre la comosion avec peinture épeoxy

-Turbine & réaction dhaut rendement en 18k d'acier laming

-Protégés contra la cormesion avec painture 8poxy

-Moteur asynchrone nommalisé & cage d'écureuil degra de protection IP-55 et isolation électrique classe F.
Tenaions Slgl'ldlfd 230V S50Hz pour moteurs mm;pgmh. 230400V 50Hz pour moteurs tiphaszés jusqu'a
5,5CY et 400VE80V 50Hz pour puissances supéneunes

APPLICATIONS:

Congus pour mantage en gaing

Extractien d'air avec des composanis cormosifs
<Industrie chimie at pétrochimie

-Laboratoires

-Virines de gazes

MODELE  x [y [z |w Jer je1 (11 1 [er (o Je [c Jeo [E F &6 W 01 [J [k
MBPE14T217 (125 (110 [130 (200 (10 189 175 200 (10 |2635[118 (103 [125 135585 106 (293 [241572
MODELE  [L M [N Jo p To R s [t Ju v Tw
MEFE14T217 (175 (200 |35 (135 (221 (135 &0 110 (75 (85 110 130
A ; H wT_.l:r 1._
h T B L L j
Woaa) . T ,
e -
EJ (L] -
7]
P (¥ '_la
L] '
—"'——\L
» COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm
| P (mmH20) | MODELE MBPB 14 T2 1/7 POINT D'OPERATION
[ l T 1ourimin 2780 Bm 2780
Imax 230 V (A) 055 Q (mah) 319,35
Imax 400 V {A) 032 Pe (mmH20) 37,16
40 - — Imax 630 V (A) 2 Pd (mmH20) 3,28
| Puissance (kW) 0,08 Pt (mmH20) 40,44
| Q {m3m) 600 Puisa. mot. max, (KW) 0,11
a0 i My Poids approx, (kg) 4.5 Vit refoulement (m/s) 723
POINT DE CONCEPTION
201 € (mam) 318,18
P (mmH20) 36,89
10|
na 200 400 00 800
@ (m3rh)
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VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Série composde de 3 willes de la 31110 & la 71/22. Moteurs & 4 et 6 pdles monophasés et 2, 4, 6 et 8 tiphasés.
Duibats de 4.000m%h & 37.000m%h. Tempdrature maxmale de Fair 130°C en continu,

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

Larcasse an thle d'acier laming en dispositon cubique.

~Turbine a réaction en tble d’acier laminé.~-Protégés contre la comosion avac peinture épeooy. -Moteur
asynchrone normalkisé 4 cage d'écureud degré de protection IP-55 etsolation élecirique classe F. Tensions
Standard 230V 20Hz pour moteurs monophases. 230/400V 50Hz pour moteurs tiphasés jusqu’a 5,5CV at

400/690Y 50Hz pour puissances supdnfeunss,

APPLICATIONS:

Caongus pour montage en gaine,

-Refoulernant de machines, moteurs et tout type de piéces.
-Aspiration de fumés,

-Procades industriels, cuisines industrielles el climatisation.
~Trangpon d'sir propre ou [égérement poussséreuy.

OPTIONS DISPONIBLES
“Ventilateur préparé pour air & 250°C.
entlateurs en t3le galvanisée ou acier inoxydable.

# DIMENSIONS (mm)

MODELE = [a 8 Jc o e [ e W N1 b Tk L M N Jo F [k Is u v
[.t.BHt_:-tE_MEhM‘I _.'.I'EH:I 670 (292 |354 334 618 498 (225 (270 (86 (406 (322 (300 (370 254 (334 (438 (464 257 |10
MODELE X
MERC 40/12 M4 1 473
BOCA DE ASPIRACION - H s E = I B N
e G D i i C o BOCA DE IMPULSION
R g o = ——7 ¥ " M =
45 Bt
L eT TR . | d =T =
X Y . kT F et
3 s
7 2l _i-=|‘ ] | eQ
e T 5 & 1, KL —t N
| o = i ] 1}
k ; 3 -J:l | F A 1 l E 1
P
& ] | x - D =
- ¥
. L FI -
2| I
] J

= COURBE VENTILATEUR 20°C 1atm

POINT D'OPERATION

P (mmH20) MODELE MBRC 40/12 M4 1
I teurlmin 1320 B 1400
Imax 230 V (A) 5,49 o (m3m) 169769
Irraze 400 W [A) - Pe (mmH20) 59,02
60} Imax B30 V (A) 2 Pd (mmH20) 518
Puissance (kW) 075 Pt (mmH20) 64,21
Q {m3h) 4700 Puizs. mot. max. (kW) 075
a5 | Poids approx. (kg) Fi Vit refoulemeant (m/s) 9,08
POINT DE CONCEPTION
a0 Q (mam) 1700
P (mmH20) 59,19
151
0 100 2200 3300 4400 J
1
Q (m3rh)



. MBRH

e

VENTILATEURS MOYENNE PRESSION

# DIMENSIONS (mm)

'MODELE
MBRH 403 T4 1

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Série composée de S1ailles de la 403 4 la 501, Moteurs & 4 et 6 ples tiphasés. Débits de 5.400m3/h &

68.500mah. Température maximale de Fair 250°C an continu

CARACTERISTIQUES DE FABRICATION:

Ventlateur compodd par : turbing & réacton, caisson solk, cadne suppon ot petie turbine de rélnigdration
-Caisson et cadre support compiétement soudés etadaptables aux besoins du chent

~Turbine & rédaction d haut rendement en ide d'acier laminé avec peinture anti-calorique

-Protégés contre la comosion avec peinture gpoxy

-Mateur asynchrone nomalisé & cage d'écurauil degré de protection IP-55 ot isolation électrique classe F.
Tensions Standard 230V 50Hz pour moteurs monophasés. 2300400V 50Hz pour moteurs tiphasés jusqua
5.5CY et 400/630V 50Hz pour puissances supaneures

APPLICATIONS
-Mouvemant d'air dans les fours

OPTIONS DISPONIBLES
Ventilateur pour hautes températures
“Ventilateur an acier incxydable.

a8 Jc o e joF jec W N[ |
600 560 [505 |3x15012 395 287 (181 300 601 |
- n -
A =1 ™ o - - r B H ™
La P tadadre B, i C mm 6 | wEurssmar L i o L R L} =
7y B
& <
' o | ! ' I i)
1_ f f '
; | |
E = = :..: I . =1 N
o e +
n - i § A LA . 'i !j— T


































