


TRANSPORT ET MANIPULATION DE CHARGES
DIABLES A ROUES EN ETOILE SPECIFIQUES

DIABLES A ROUES
EN ETOILE

FORCE 300 KG
Poignees larges en
forme de boucle,
assurant une excellente
prehension du diable.
Sangle de maintien de
la charge fournie avec le
diable.

Structure tubulaire \
robuste adaptée & une g
utilisation intensive. |
2 types de roues : roues N
a bandage caoutchouc
noir ou roues non
tachantes. Bavette fixe
ou pliante.

I x H hors tout (mm) :
460 x 1290

Roue @ (mm) : 150

BRANCARD POUR DIABLES
S'adaple sur diables rdférences, Permel [nfervention d'un second opdratslr
pour la manipulation de charges fragies, encombranies ou lourdas,
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DIABLE-ESCABEAU

La modularité au service des professionnels

Diable professionnel doublé d'un marchepied pliant

avec plate-forme. Permet un accés en hauteur

m d'enviran 2,5 m pour réaliser tout type d'opération
d'entretien et de maintenance.

TTO0IFP12

Structure en tube d'acier @ 28 mm.
Bavefte fixe.

Poignées de préhension fermées.
Plate-forme en

profilé d"aluminium aniidérapant.
Tablette porfeoutils

pliarte (force 30 kg). Verrouillage
automalique en position escabeau,
Hauteur d'accés (mm) : 2500
Plate-forme hauteur {mm) : 620
Force (kg) :

- position diable ; 250

- position escabeau : 150

Tablette | x P (mm) 400 x 800
Bavette | x P (mm) : 400 x 180
Rowe @ (mm) : 260

Poids (kg) : 22 position diable

Fobustesse,
Confort d’utilisation.
Sacurilé..

verrouiliage automatique
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T _.

Sécwité et ergonomie
Parfaite stabilité, manulention sans effor.
Sécuritd assunée.
Systéme type chenilles.

DIABLE POUR CHARGES

VOLUMINEUSES - FORCE 500 KG

Spécial armoires

Solufion unigue pour déplacer rapidement at sans

affort les charges hautes ou volumineuses. Sangle
d'arrimage, longueur utile 3810 mm, avec tendeur

& rochel el rembobinage

automatique pour unemeilfeurs

sécurité.

Angle d'inclinaison 51°.

Béquille escamotable 8 rouleftes
pivofanies.

Systéme lypae chenilles pour franchir
faciltement les marches

d'escalier. Roues avec roulements & bille.
Construction robuste en fube d'acler finitlon
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DIABLE A PNEUS - FORCE 150 KG

Pour déplacer jusqu’a 8 pneus en toute
sécurité, sans risque d’effondrement
Transporte des pneus d’un diametre
maximum de 660 mm.

Structure en tube

d’acier @ 25 mm, finition époxy rouge.

L x P x H hors tout (mm) : 720 x 800 x 1425
Roue @ (mm) : 260

Vos pneus sont maintenus
pendant le transport !

7TO02FP12

Chariot pour

pneumatiques

Ensemble de tubes et profils
mécano-soudés, revétement
époxy bleu RAL 5007.

Plateau en aggloméré plastifié
et hydrofuge. Supports
réglables au pas de 120 mm.

L articulation des supports \
permet une adaptation RAYONNAGES POU.
automatique au diametre des

pneumatiques

2 roues fixes et 2 pivotantes a
freins. Moyeu a roulement a
rouleaux. 7TO02FP09A
Dimensions utiles 1250 x 610mm

Dimensions extérieures
1430 x 620 x 1800 mm.

Diable pour

pneumatiques

Ensemble de tubes mécanosoudés,
Revétement époxy

bleu RAL 5007.

Roues au choix soit bandage
caoutchouc ou gonfiables.

Moyeu a roulement a rouleaux.
Les fourches articulées permettent
d’embarquer jusqu’a

8 roues sans

7TO01FPOS
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DIABLES POUR FUTS

DIABLES UNIVERSELS - FORCE 350 KG

Pour la manutention de flits métalliques et plastique a rebord

220 litres

Ergonomiques : leur poignée fermée et leur béquille de maintien limitent les
efforts de I'utilisateur. Fatigue atténuée pour le dos, la nuque et les épaules
fortement sollicitées. La poignée de préhension bloque la charge pendant
toute la durée de la manutention pour un travail sécurisé. Convenant aussi
bien pour flts métalliques que plastique.

Les types de roues : bandage caoutchouc standard @ (mm) : 250

Diables disponibles avec une roulette (roulette pivotante @ 100 mm
facilitant le transport sur longue distance)

poignée
ergonomique

systéme de préhension convenant pour
tous types de fits a rebord

7TO01 FP

1 seul diable pour
2 types de flts
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DIABLES PORTE-CHAISES - FORCE 250 KG
\ Equipés d'un porte-chaises repliable
et d’'un dossier allongé, ces diables
vous permettent de charger une pile de chaises.
Possibilité de chargement horizontal grace aux
appuis sur les 2 rampes arriéres.
Bavette fixe. Construction en tube d’acier, finition |
peinture époxy rouge. ‘
Disponibles avec roues caoutchouc @ 250 mm.
' I x P x H hors tout (mm) : 500 x 520 x 1300
4 Bavette | x P (mm) : 300 x 170
."l => Porte-chaise | x P (mm) : 300 x 500

Porte-chaise nliante |


































